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Ponizszy opis przedstawia opis elementow aranzacji zespolu pomieszczen
znajdujgcych sie w siedzibie Zamawiajgcego w Zielonej Gérze tj.: rezyserni, duzego
studio, matego studio i przedsionka ciszy w budynku technicznym. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych do okreslonego w opisie
przedmiotu zamodwienia. Jednak oferta rownowazna musi spelnia¢ wymagania
techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w niniejszym opracowaniu.
Zaproponowany asortyment nie moze odbiegac jako$cig, standardem, parametrami
technicznymi od zatozonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia oferty
rownowaznej Wykonawca wskaze réznice, ktore jednoznacznie zostang opisane w
kartach katalogowych zaoferowanych produktéw wraz z podaniem nazwy
handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych materiatow i
urzgdzen w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej
dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktéw i ich
producentéw majg na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna byto
opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen oraz stuzg
doprecyzowaniu przedmiotu zamoOwienia i okresleniu jednoznacznie stylu,
technologii, kolorystyki i materiatow przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%. W przypadku
mebli wykonywanych na wymiar (np. zestaw stotu studyjnego) wymiary mogg
nieznacznie odbiega¢ od wymiarow wskazanych w SIWZ. Na etapie realizacji
konieczne bedzie pobranie wymiar6w z natury.

Pozostale zaproponowane rozwigzania oprocz projektowanych indywidulanie
powinny by¢ systemowe. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit:

1. Karty katalogowe proponowanych systemow — m.in.: foteli, krzesel, oktadzin
sciennych, wyposazenia w sprzet multimedialny. W celu potwierdzenia, ze
dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom Iub specyfikacjom
technicznym,

2. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci
do jakich produktéw sg dedykowane.

3. Producenci oferowanych przez Wykonawce mebli, foteli i krzeset biurowych
powinni posiada¢ certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig ISO 9001:2008 oraz
wdrozony (wazny) certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normg
ISO 14001.

4. W przypadku mebli ptytowych nalezy przedstawi¢ probki ptyt
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5. W przypadku mebli tapicerowanych nalezy przedstawi¢ probniki tkanin oraz
atesty potwierdzajgce wymagang wytrzymatos$¢ tkanin na scieranie. Atesty te majg
by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
dokumentow. Prébnik i atesty majg by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci
do jakich mebli sg dedykowane.

6. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogow, nalezy przedstawié
karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe
uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie
proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegolly -
optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegOty techniczne mebla
pozwalajgce zweryfikowaé czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu.
Karty katalogowej nie trzeba wykonywaé¢ w przypadku mebli wg indywidualnego
projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac¢ do stanu rzeczywistego na budowie
np. indywidulanego stotu studyjnego.



OPIS TECHNICZNY
1.1 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

» projekt aranzacji wraz z wizualizacjami, rzutami i uktadami Scian rezyserni
oraz opis zastosowanych materiatow,

* projekt aranzacji wraz z wizualizacjami, rzutami i uktadami scian duzego
studio oraz opis zastosowanych materiatow,

» projekt aranzacji wraz z wizualizacjami, rzutami i uktadami scian
matego studio oraz opis zastosowanych materiatow,

» projekt aranzacji wraz z wizualizacjami, rzutami i uktadami scian
przedsionka oraz opis zastosowanych materiatéw,

1.2 Zalozenia projektowe

Naczelng ideg opracowanego projektu jest wkomponowanie nowych
elementow aranzacji. Projekt zaktada wyeksponowanie charakteru pomieszczen
wraz z zastosowaniem nowoczesnych materiatdw wykohczenia wnetrz utrzymanych
w stylistyce high tech potagczonej z klasyka.

Gléwnym celem jest stworzenie efektownego i przyciggajgcego wzrok wnetrza.
Projektowany efekt opiera sie na konsekwentnym utrzymaniu wystroju w wybranej
stylistyce.
» kolorystyka scian i sufitow wykorzystujgca kolorystyke zwigzang z logo radia
» wprowadzenie efektownych geometrycznych oktadzin $ciennych, ktére oprocz
efektu wizualnego poprawiajg akustyke wnetrz
* wprowadzeniu stonowanej, akustycznej wyktadziny modutowej
» wprowadzeniu elementéw o$wietlenia kompozycyjnie podkreslajgcych
wnetrza
Zastosowana kolorystyka podkresla stylistyke i nawigzuje do kolorystyki
utozsamianej ze znakiem graficznym radia pozwalajgc na stworzenie spojnego
wnetrza, o wyjgtkowych charakterze.



1.3 Opis zastosowanych rozwi gzan i materiatow

Rezyserka

Pomieszczenie o powierzchni podtogi ~14,63m? ( w stanie wykonczonym)

Projektuje sie wydzielenie w istniejgcej przestrzeni miejsca dla realizatorow
dzwieku, ktérzy zlokalizowani zostang w sposob umozliwiajgcy kontakt wzrokowy
ze studiem duzym i studiem matym. Zaproponowane rozwigzania materialtowe sg
spojne kompozycyjnie z catym zalozeniem aranzacji. W istniejgcym pomieszczeniu
rezyserni planuje sie gruntowny remont i demontaz zbednych elementow celem
zastgpienia ich innymi dostosowanymi do obecnych potrzeb i standardow.

Klimat pomieszczenia zostat utrzymana w tonacji opartej o trzy podstawowe kolory :
czerwony, czarny i biaty nawigzujgc tym samy do logo — symbolu radia.

1.3.1 Zakres prac w pomieszczeniu

W rezyserni planuje sie demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych i
zastgpienie ich nowymi sufitami podwieszanymi na wysokosci 2,96m
umieszczonymi na wibroizolatorach. np CMD w rozstawie dobranym przez
dostawce systemu.

W pomieszczeniu zastosowano nowy sufit akustyczny ECOPHON typ Master Ds.
na konstrukcji nosnej Connect gr. 4 cm, wprowadzono nowe oswietlenie oprawami
rastrowymi LED 60 x 60.

Planuje sie rowniez rozbiorke istniejgcych ustrojow $ciennych i zastgpienie
nowymi. W pomieszczeniu zastosowano rézne ustroje scian. Zgodnie z zatozeniami
projektowymi na scianie zlokalizowanej naprzeciwko okna obserwacyjnego przyjeto
oktadzine z welny mineralnej gr. 5¢cm mocowanej na ruszcie stalowym w rozstawie
profili co ~ 60cm, do ktérych zamocowano plyte gkf oraz tkanine akustyczng w
kolorze biatym np.MEMBRANA HELIOACOUTEX Tuchler, centralnie na Scianie
zlokalizowano element dekoracyjny wykonany ze szkta organicznego plexiglas w
kolorze czarnym.

Szkio organiczne plexiglas mocowane w arkuszach ustawionych wzgledem
siebie pod katem 1° zgodnie z rysunkiem A6. Wewnatrz ustroju ze szkfa
organicznego plexiglas zaprojektowano panel akustyczny ECOPHON o wymiarach
150cm na 200cm zgodnie z rysunkiem A6.

Na $cianie przed biurkiem realizatorow dzwieku zastosowano oktadzine z wetny
mineralnej gr. 5cm mocowanej na ruszcie stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm,
do ktérych zamocowano pilyte gkf oraz panel dzwiekochtonny Ecophon
AcustoWallC na ruszcie mocowanym za pomocg wkretéw do ptyt GKF i panel
Scienny z pianki poliuretanowej Fluffo w RED CHILI. W $cianie te] projektuje sie
rowniez wymiane okna obserwacyjnego na podwdjne okno wewnetrzne z profili
stalowych o izolacyjnosci akustycznej RA2247dB.



Na scianach bocznych wprowadza sie okfadzine z welny mineralnej gr. 5cm
mocowanej na ruszcie stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktérych
zamocowano piyte gkf oraz panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na
ruszcie mocowanym za pomocg wkretéw do ptyt GKF w kolorze DARK DIAMOND,
na czesci $cian bocznych zastosowano rowniez panel $cienny z pianki
poliuretanowej Fluffo w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem A6

Skrzydio okna wewnetrznego zostanie wymienione na profil biaty aluminiowy o
wymiarach 130 x 150cm, otwdr nad oknem powstaty po zmniejszeniu skrzydia
okiennego wewnetrznego nalezy obudowac ptytg gkf

Po obu stronach okna zaplanowano montaz dwoch dyfuzorow Schroedera np.
Skyline o wymiarach 60 x 120cm.

Okno obserwacyjne w $cianie bocznej od strony komunikacji zostanie
zdemontowane i zamurowane. Drzwi prowadzgce na Kkorytarz zostang
zdemontowane. Projektuje sie nowe drzwi o wymiarach w Swietle 90/205
przeszklone z profili stalowych zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng
o wartosci RA,2,R 235dB lub klasa akustyczna D2-35.

Na posadzce zastosowano wyktadzine akustyczng APAFLOOR w kolorze jasno
szarym.

Zestawienie gtébwnych elementow wyposa  zenia

- biurko z blatem o wymiarach ogolnych ~336 cmx1  70cm

Blat biurka to ptyta wiorowa melaminowana 25mm klasa higienicznosci E1.
Waskie krawedzie wykonczone laminatem lub obrzezem ABS o grubosci 3 mm w
kolorze piyty.

Boki na catej wysokosci, panele frontowe oraz blendy majg by¢ wykonczone
laminatem.

Blat biurka nalezy dostosowa¢ do wymagan sprzetowych inwestora.

Kolorystyka biurka - biaty

Przepusty instalacyjne oraz widok biurka majg jedynie charakter pogladowy

Kolorystyka oraz szczegoOtowe rozwigzania zastosowanych materiatow do
uzgodnienia z Architektem i Inwestorem na etapie realizacji.

UWAGI TECHNOLOGICZNE:

- Blat biurka nalezy dostosowa¢ do wymagan sprzetowych inwestora. Otwory
rewizyjne oraz przepusty kablowe wraz z gniazdami zasilajgcymi do
uzgodnienia na etapie realizacji

- wykonawca musi ustali¢ z zamawiajgcym na etapie inwestycji miejsce pod
stotem na rozwigzania technologiczne

- technologia oraz wyposazenie stotu/biurka ma charakter jedynie pogladowy,
catos¢ rozwigzania nalezy ustali¢ indywidualnie z zamawiajgcym na etapie
realizacji w oparciu o rysunki wykonawcze

- fotele obrotowe szt 2



Wymiary:

wys. siedziska 40 do 52 cm, giebokosc¢ siedziska 41 do 47,5 cm, szer. siedziska
46 cm, ogodlna wysokos¢ 118 do 134 cm. Fotel musi by¢é wyposazony w
mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz mechanizm synchro-dynamiczny z
mozliwoscig ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia .Siedzisko wykonane
z tworzywa z tapicerowanego w kolorze czerwonym. Oparcie z tworzywa z
tapicerowanego w kolorze czerwonym. Fotel wyposazony w podtokietniki

- sofa 2 osobowa o wymiarach ~ 120cm x 60cm w kolorze czarnym np.

FLORIANA wykonana z materiatlu odpornego na scieranie.

Pozostate zestawienie wyposa zenia w oparciu rysunki technologiczne

Studio du ze — studio speakera du ze

Pomieszczenie o powierzchni podtogi ~17,22m? ( w stanie wykoriczonym)

Projektuje sie wydzielenie w istniejgcej przestrzeni miejsca dla gosci i
prowadzacych w postaci stotu z podswietlanym blatem zlokalizowanego centralnie
w pomieszczeniu z miejscem dla 8 os6b. Na stole centralnie zlokalizowano 8
mikrofonébw oraz 8 zestawow stuchawek. Zestawy stuchawek mozna rowniez
mocowac na wieszakach zamontowanych w bokach stoty
Zaproponowane rozwigzania materialtowe sg spojne kompozycyjnie z catym
zalozeniem aranzacji. W istniejgcym pomieszczeniu duzego studia planuje sie
gruntowny remont i demontaz zbednych elementéw celem zastgpienia ich innymi
dostosowanymi do obecnych potrzeb i standardéw.

Klimat pomieszczenia zostat utrzymana w tonacji opartej o trzy podstawowe kolory :
czerwony, czarny i biaty nawigzujgc tym samym do logo — symbolu radia.

1.3.2 Zakres prac w pomieszczeniu

W studio duzym planuje sie demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych i
zastgpienie ich nowymi sufitami podwieszanymi na wysokosci 3,20m.

W pomieszczeniu zastosowano nowy sufit akustyczny ECOPHON typ Master Ds.
na konstrukcji nosnej Connect gr. 4 cm, wprowadzono nowe os$wietlenie oprawami
rastrowymi LED 60 x 60.

Planuje sie rowniez rozbiorke istniejgcych ustrojow $ciennych i zastgpienie
nowymi. W pomieszczeniu zastosowano rézne ustroje scian. Zgodnie z zatozeniami
projektowymi na scianie zlokalizowanej naprzeciwko okna obserwacyjnego przyjeto
oktadzine z weilny mineralnej 2x gr. 5cm mocowanej na ruszcie stalowym w
rozstawie profili co ~ 60cm, do ktérych zamocowano plyte gkf oraz tkanine
akustyczng w kolorze biatym np.MEMBRANA HELIOACOUTEX Tuchler,
centralnie na $cianie zlokalizowano element dekoracyjny wykonany ze szkia
organicznego plexiglas w kolorze czarnym. Szkto organiczne plexiglas mocowane w
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arkuszach ustawionych wzgledem siebie pod katem 1° zgodnie z rysunkiem AL.
Wewnatrz ustroju ze szkia organicznego plexiglas zaprojektowano panel
akustyczny ECOPHON o wymiarach 130cm na 150cm zgodnie z rysunkiem Al.

Na $cianach bocznych wprowadza sie oktadzine z welny mineralnej gr. 10cm
mocowane] na ruszcie stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktorych
zamocowano piyte gkf oraz panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na
ruszcie mocowanym za pomocg wkretéw do ptyt GKF w kolorze DARK DIAMOND,
na czesci $cian bocznych zastosowano réwniez panel $cienny z pianki
poliuretanowej Fluffo w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem Al.

Skrzydio okna wewnetrznego zostanie wymienione na profil biaty aluminiowy o
wymiarach 130 x 150cm, otwdr nad oknem powstaty po zmniejszeniu skrzydia
okiennego wewnetrznego nalezy obudowaé ptytg gkf. W oknie od wewnatrz
zamontowac rolete materialowg z nadrukowanym logo radia.

Na catej scianie wokot okna obserwacyjnego pomiedzy rezysernig a studiem
duzym zaprojektowano ustroj wewnetrzy sktadajgc sie z wetny mineralnej gr. 10cm
mocowane] nha ruszcie stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktorych
zamocowano piyte gkf oraz panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWwallC na
ruszcie mocowanym za pomocg wkretow do pltyt GKF nastepnie jako warstwa
wierzchnia zamocowano panele scienne z pianki poliuretanowej Fluffo w kolorze
RED CHILI. Nad oknem obserwacyjnym zaplanowano umieszczenie dwdch
telewizorow LED o przekgtnej min 42 cale.

Na scianie pomiedzy studiem duzym a studiem matym zaprojektowano ustrgj
wewnetrzny odsuniety od $ciany istniejgcej o 1cm, do sciany wewnetrznej dziatowe;j
ruszt stalowy mocowany bedzie za pomocg kotkow elastycznych w dystansie jw.,
nastepnie stosuje sie weine mineralng grubosci 10cm mocowang do rusztu
stalowego w rozstawie profili ~ 60cm, do ktérych zamocowano piyte gkf oraz panel
dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na ruszcie mocowanym za pomocg wkretow
do pityt GKF nastepnie jako warstwa wierzchnia zamocowano panele scienne z
pianki poliuretanowej Fluffo w kolorze RED CHILI. Pomiedzy studiem duzym a
studiem matym projektuje sie wymiane okna obserwacyjnego. W $cianie dziatowej
zostang wstawione dwa okna oraz kolejne okno z szybg grubosci 1cm
zamocowane zostanie w Scianie z profili gkf — tak aby zapewni¢ minimalng
izolacyjnos¢ zestawu okiennego RA2=37dB.

Na calej Scianie pomiedzy studiem duzym a korytarzem zaprojektowano ustrgj
wewnetrzy skiladajgc sie z weilny mineralnej gr. 5cm mocowanej na ruszcie
stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktérych zamocowano ptyte gkf oraz
panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na ruszcie mocowanym za pomocg
wkretéw do piyt GKF.

Drzwi prowadzgce na korytarz zostang zdemontowane. Projektuje sie nowe drzwi
o wymiarach w Swietle 90/205 przeszklone z profili stalowych zapewniajgce
odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng o wartosci RA,2,R =35dB Ilub Kklasa
akustyczna D2-35.

Na posadzce zastosowano wyktadzine akustyczng APAFLOOR w kolorze jasno
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szarym.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

- st6t o wymiarach ogd6lnych ~ 135cm x 275¢cm

Blat stotu to ptyta MDF melaminowana 25mm klasa higienicznosci E1. Waskie
krawedzie wykonczone laminatem lub obrzezem ABS o grubosci 3 mm w kolorze
piyty.

Przyjeto blat stotu wraz z podkonstrukcjg o tgcznej grubosci min 15cm

W blacie biurka umieszczone podswietlenie led w kolorze czerwonym

Boki na catej wysokosci, panele frontowe oraz blendy majg by¢ wykonczone
laminatem.

Blat stotu nalezy dostosowa¢ do wymagan sprzetowych inwestora, otwory
rewizyjne do uzgodnienia na etapie realizacji.

Kolorystyka biurka — biaty

Przepusty instalacyjne oraz widok biurka majg jedynie charakter pogladowy

Kolorystyka oraz szczegoOtowe rozwigzania zastosowanych materiatdow do
uzgodnienia z Architektem i Inwestorem na etapie realizaciji.

Schemat wykonania stotu przedstawiono na rys. A12i 13.

UWAGI TECHNOLOGICZNE:

- Blat biurka nalezy dostosowa¢ do wymagan sprzetowych inwestora. Otwory
rewizyjne oraz przepusty kablowe wraz z gniazdami zasilajgcymi do
uzgodnienia na etapie realizacji

- wykonawca musi ustali¢ z zamawiajgcym na etapie inwestycji miejsce pod
stotem na rozwigzania technologiczne

- technologia oraz wyposazenie stotu/biurka ma charakter jedynie poglgdowy,
cato$¢ rozwigzania nalezy ustali¢ indywidualnie z zamawiajgcym na etapie
realizacji w oparciu o rysunki wykonawcze

- fotele obrotowe szt. 8
Wymiary: wys. siedziska 40 do 52 cm, gtebokos¢ siedziska 41 do 47,5 cm, szer.

siedziska 46 cm, ogolna wysokos¢ 118 do 134 cm. Fotel musi by¢é wyposazony w
mechanizm regulacji wysokos$ci siedziska oraz mechanizm synchro-dynamiczny z
mozliwoscig ustawienia kgta nachylenia siedziska i oparcia .Siedzisko wykonane z
tworzywa z tapicerowanego w Kkolorze czerwonym. Oparcie z tworzywa z
tapicerowanego w kolorze czerwonym. Fotel wyposazony w podtokietniki

Pozostate zestawienie wyposa zenia w oparciu rysunki technologiczne

Studio mate- studio speakera maite

Pomieszczenie o powierzchni podtogi ~6,7m? ( w stanie wykonczonym)

Projektuje sie wydzielenie w istniejgcej przestrzeni miejsca dla goscia i dla osoby
prowadzacej. Przy oknie obserwacyjnym zlokalizowano blat o nieregularnym
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ksztalcie dopasowany ksztattem i wielkoscig do potrzeb inwestora. Przy blacie
projektuje sie dwa fotele.

Zaproponowane rozwigzania materialowe sg spojne kompozycyjnie z catym
zalozeniem aranzacji. W istniejgcym pomieszczeniu matego studia planuje sie
gruntowny remont i demontaz zbednych elementéw celem zastgpienia ich innymi
dostosowanymi do obecnych potrzeb i standardéw.

Klimat pomieszczenia zostat utrzymana w tonacji opartej o trzy podstawowe kolory :
czerwony, czarny i biaty nawigzujgc tym samym do logo — symbolu radia.

1.3.3 Zakres prac w pomieszczeniu

W studio matym planuje sie demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych i
zastgpienie ich nowymi sufitami podwieszanymi na wysokosci 3,00m.

W pomieszczeniu zastosowano nowy sufit akustyczny ECOPHON typ Master Ds.
na konstrukcji nosnej Connect gr. 4 cm, wprowadzono nowe oswietlenie oprawami
rastrowymi LED 60 x 60.

Planuje sie rowniez rozbiérke istniejgcych ustrojéw sciennych i zastgpienie
nowymi. W pomieszczeniu zastosowano rézne ustroje scian. Zgodnie z zatozeniami
projektowymi na $cianie zlokalizowanej wokot okna obserwacyjnego przyjeto
oktadzine z welny mineralnej gr. 5cm mocowanej na ruszcie stalowym w rozstawie
profili co ~ 60cm, do ktérych zamocowano piyte gkf oraz panel dzwiekochtonny
Ecophon AcustoWallC na ruszcie mocowanym za pomocg wkretow do ptyt GKF w
kolorze White Frost,

Na scianach bocznych wprowadza sie okfadzine z welny mineralnej gr. 5cm
mocowanej na ruszcie stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktérych
zamocowano piyte gkf oraz panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na
ruszcie mocowanym za pomocg wkretow do ptyt GKF w kolorze White Frost, na
czeséci Scian bocznych zastosowano réwniez panel scienny z pianki poliuretanowej
Fluffo w kolorze gotebim oraz os$wietlenie liniowe w kolorze czerwonym zgodnie z
rysunkiem A4.

Drzwi prowadzgce na zewngtrz studia matego zostang zdemontowane.
Projektuje sie nowe drzwi o wymiarach w $wietle 90/205 przeszklone z profili
stalowych zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng o wartosci RA,2,R
=>35dB lub klasa akustyczna D2-35.

Zestawienie elementow wyposa zenia

- stot o wymiarach ogolnych ~ 160cm x 80cm

Blat stotu to ptyta MDF melaminowana 25mm klasa higienicznosci E1. Waskie
krawedzie wykonczone laminatem lub obrzezem ABS o grubosci 3 mm w kolorze
piyty.

Przyjeto blat stolu zamocowano za pomocg katownikow rozktadanych do Sciany.

Blat stotu nalezy dostosowa¢ do wymagan sprzetowych inwestora, otwory
rewizyjne do uzgodnienia na etapie realizacji.
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Kolorystyka stotu — biaty
Schemat wykonania stotu przedstawiono na rys. A17.
UWAGI TECHNOLOGICZNE:

- Blat biurka nalezy dostosowa¢ do wymagan sprzetowych inwestora. Otwory
rewizyjne oraz przepusty kablowe wraz z gniazdami zasilajgcymi do
uzgodnienia na etapie realizacji

- wykonawca musi ustali¢ z zamawiajgcym na etapie inwestycji miejsce pod
stotem na rozwigzania technologiczne

- technologia oraz wyposazenie stotu/biurka ma charakter jedynie poglgdowy,
cato$¢ rozwigzania nalezy ustali¢ indywidualnie z zamawiajgcym na etapie
realizacji w oparciu o rysunki wykonawcze

- fotele obrotowe szt. 2
Wymiary: wys. siedziska 40 do 52 cm, glebokos¢ siedziska 41 do 47,5 cm, szer.

siedziska 46 cm, ogolna wysokos¢ 118 do 134 cm. Fotel musi by¢ wyposazony w
mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz mechanizm synchro-dynamiczny z
mozliwoscig ustawienia kgta nachylenia siedziska i oparcia .Siedzisko wykonane z
tworzywa z tapicerowanego w Kkolorze czerwonym. Oparcie z tworzywa z
tapicerowanego w kolorze czarnym. Fotel wyposazony w podtokietniki

Pozostate zestawienie wyposa zenia w oparciu rysunki technologiczne

Korygarz
Pomieszczenie o powierzchni podtogi ~11,96m? ( w stanie wykonczonym)

Komunikacja z pomieszczeniami studyjnymi oraz rezysernig radia zachod
zapewniona jest przez swoisty bufor/korytarz wydzielony drzwiami od pozostatych
niepowigzanych funkcjonalnie pomieszczen.

Zaproponowane rozwigzania materialowe sg spojne kompozycyjnie z calym
zalozeniem aranzacji. W istniejgcym pomieszczeniu korytarza planuje sie
gruntowny remont i demontaz zbednych elementéw celem zastgpienia ich innymi
dostosowanymi do obecnych potrzeb i standardéw.

Klimat pomieszczenia zostat utrzymana w tonacji opartej o trzy podstawowe kolory :
czerwony, czarny i biaty nawigzujgc tym samym do logo — symbolu radia.

wokoét okna obserwacyjnego przyjeto oktadzine z welny mineralnej gr. 5cm
mocowanej na ruszcie stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktérych
zamocowano piyte gkf oraz panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na
ruszcie mocowanym za pomocg wkretéw do ptyt GKF w kolorze White Frost,

1.3.4 Zakres prac w pomieszczeniu

W korytarzu planuje sie demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych i zastgpienie
ich nowymi sufitami podwieszanymi na wysokosci 2,70m.
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W pomieszczeniu zastosowano nowy sufit akustyczny ECOPHON typ Master Ds. na
konstrukcji nosnej Connect gr. 4 cm, wprowadzono nowe oswietlenie oprawami
rastrowymi LED 60 x 60.

Planuje sie rowniez rozbiorke istniejgcych ustrojow $ciennych i zastgpienie
nowymi. W pomieszczeniu zastosowano rozne ustroje scian. Zgodnie z zatlozeniami
projektowymi na $cianie zlokalizowanej na wprost okna obserwacyjnego i gldbwnego
wejscia wprowadzono pasy ze szkta organicznego plexiglas w kolorze czarnym w
szkle przewidziano réwniez wertykalnie pasy z oswietleniem led. Na pozostatych
Scianach przyjeto okfadzine z weiny mineralnej gr. 5cm mocowanej na ruszcie
stalowym w rozstawie profili co ~ 60cm, do ktérych zamocowano piyte gkf oraz
panel dzwiekochtonny Ecophon AcustoWallC na ruszcie mocowanym za pomocg
wkretow do ptyt GKF w kolorze White Frost.

Projektuje sie réwniez wymiane okna obserwacyjnego tak aby zapewnié
minimalng izolacyjnos¢ zestawu okiennego RA2=35dB.

Drzwi prowadzgce na zewnagtrz korytarza zostang zdemontowane. Projektuje sie
nowe drzwi o wymiarach w Swietle 90/205 przeszklone z profili stalowych
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng o wartosci RA,2,R =235dB lub
klasa akustyczna D2-35 oraz drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta 90cm w
Swietle i o tgcznej szerokosci w Swietle 1,20 przeszklone profili stalowych
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng o wartosci RA,2,R =235dB lub
klasa akustyczna D2-35.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marzena Gidaszewska Materna

mgr. inz arch. Katarzyna Rzepczynska
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