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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wymagana jest ocena
techniczna budynku- §11 pkt. 2 ust. 4

1. Zakres prac remontowych

Projekt budowlany dotyczy aranzacji pomieszczen wraz ze specyfikacjg sprzetu multimedialnego zespotu
emisyjnego Radia Zachdd w Zielonej Gdrze.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres prac w pomieszczeniach parteru
budynku:
Zamurowanie otworu okiennego o wymiarach 125x130cm w wewnetrznej $cianie dziatowej
Wymiana istniejgcych drzwi PCV dwuskrzydtowych o wymiarach 120 x 205cm na drzwi
dzwiekoszczelne o tych samych wymiarach
Wymiana istniejgcych drzwi wewnetrznych na drzwi dZwiekoszczelne szt. 4 o wymiarach 90x205cm
wraz z pomniejszeniem otwordw w Scianach celem dostosowania do projektowanej stolarki
Wymiana istniejgce]j stolarki okiennej (okna obserwacyjne) w Scianach dziatowych wewnetrznych
szt.2-na stolarke dZzwiekoszczelng
Wymiana istniejgcego okna o wym. 160x115cm na okno dzwiekoszczelne
Wymiana okna wewnetrznego o wym. 130x205cm w Scianie zewnetrznej, na okno o wym.
130x150cm. Rdznica wysokosci uzupetniona ptytami G-K —szt. 2
Usuniecie elementéw dzwiekochtonnych sciennych i sufitowych w kazdym pomieszczeniu, wraz z
demontazem wszystkich zbednych elementéw wyposazenia
Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych dzwiekochtonnych na réznych poziomach od poziomu
posadzki.
Pomieszczenia objete projektem znajdujg sie na parterze budynku
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2. Charakterystyka istniejgcego budynku
Istniejgcy budynek jest—parterewy dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym, z catkowitym
podpiwniczeniem.
Wykonany zostat w konstrukcji tradycyjne;.
Sciany nosne i ostonowe wykonane zostaty z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo- wapiennej.
Stropy nad piwnica- ceramiczne odcinkowe oraz ptaskie Kleina na belkach stalowych.
Nad parterem stropy drewniane belkowe z podciggami stalowymi.
Wiezba dachowa drewniana.
W ramach oceny nie odkrywano fundamentéw budynku. Brak jakichkolwiek spekan scian Swiadczy
0 poprawnym jego posadowieniu
Stan techniczny gtdéwnych elementéw nosnych jest zadowalajacy, bez rys i spekan oraz nadmiernych ugieé.

3. Whnioski koricowe

Przewidywany zakres prac remontowych i aranzacyjnych nie wplynie ujemnie na nosnos¢ gtéwnych
elementdéw nosnych budynku.

Mozliwe jest wiec wykonanie tych prac bez koniecznosci wzmocnienia konstrukcji budynku.

Opracowat:

mgr inz. Hieronim Pawtowski
Rzeczoznawca Budowlany
C.R.Rz.B. Nr 115/97



USUNIECIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DZWIEKOCHEONNYCH @
SCIENNYCH ORAZ SUFITOWYCH W KAZDYM Z POMIESZCZEN

POZOSTWIENIE ZEWN.OKNA O WYMIARACH 130x205 i

MNIEJSZE O WYMIARACH 130X150 cm mocowane wewnagtrz
tworu zlicowane ze Sciang. Nad oknem obudowa z GKF
mocowana na katownikach ) o wymiarach 130 x 55cm

POZOSTWIENIE ZEWN.OKNA O WYMIARACH 130x205 i WYMIANA OKNA
WEWN. O WYMIARACH 130x205 cm NA OKNO MNIEJSZE O WYMIARACH
@ 130X150 cm mocowane wewnagtrz otworu zlicowane ze $ciang. nad oknem

obudowa z GKF (mocowana na kgtownikach )o wyxniarach 130 x 55cm
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WYMIANA ISTNIEJACYCH
DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH
O WYMIARACH 120x 205 cm, na
drzwi o takim samych podziale

WYMIANA DRZWI | WSTAWIENIE DRZWI O WYMIARACH 90x205 @

WYMIANA OKNA WEWN. O WYMIARACH 130x205 cm NA OKNO@

SCHEMAT PARTERU Z ZAZNACZONYM ZAKRESEM
POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

LEGENDA:

-ISTNIEJACE SCIANY BUDYNKU MUROWANE

ZEWNETRZNE/ NOSNE

WEWNETRZNE/ DZIALOWE

SCIENNE
[] ZMIANY W PROJEKCIE

Uwaga : zatozone wymiary pomieszczen w konstrukcji scian,

po demontazu oktadzin Sciennych sprawdzi¢ na
budowie

ISTNIEJACE SCIANY BUDYNKU MUROWANE

ISTNIEJACE DDZWIEKOCHLONNE ELEMENTY

WYMIANA DRZWI | WSTAWIENIE DRZWI O WYMIARACH 90x205 @

Arkusz:

Aranzacja pomieszczen wraz ze specyfikacjg sprzetu multimedialnego zespotu

emisyjnego Radia Zachdd z siedzibg w Zielonej Gérze

WYMIANA ISTNIEJACEGO OKNA O WYMIARACH 160x115 cm 5 —
Uprawnienia: Skala:  1:50
OCENA STANU TECHNICZNEGO - — -
WYMIANA ISTNIEJACYCH DRZWI O WYMIARACH 95x115 cm Specjalnosg _ Numer Podpis Data
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