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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

mgr.inż.arch K. Rzepczyńska
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· DRZWI WEWNĘTRZE STALOWE, KOLOR

BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA STALOWA

OPASUJĄCA,

· WYPOSAŻYĆ W KLAMKĘ Z OBYDWU

STRON,

· SAMOZAMYKACZ,

· POJEDYNCZY ZAMEK Z WKŁADKĄ

DWUSTRONNĄ, ANTYPANICZNY,

· WKŁADKA SYSTEMOWA,

· SZKLENIE JEDNOKOMOROWE

BEZPIECZNE,

1

OPIS DRZWI STALOWE PRZESZKLONE

WIDOK

SKALA 1:50

LOKALIZACJA

DRZWI DO POMIESZCZEŃ:

REŻYSERKA, STUDIO SPEAKERA

DUŻE, STUDIO SPEAKERA MAŁE

DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ RA,2,R ≥ 35 dB lub klasa akustyczna D2 – 35.

· DRZWI WEWNĘTRZE STALOWE, KOLOR

BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA STALOWA

OPASUJĄCA,

· DWUSKRZYDŁOWE: 90 + 30, PO DWA

ZAWIASY NA SKRZYDŁO

· OBUSTRONNE KLAMKI Z ZAMKIEM

DRZWIOWYM POJEDYNCZYM,

WPUSZCZANYM Z WKŁADKĄ DWUSTRONNĄ

· SAMOZAMYKACZ NA SKRZYDLE CZYNNYM

· SZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE
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DWUSKRZYDŁOWE

Dz2
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· DRZWI WEWNĘTRZE STALOWE, KOLOR

BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA STALOWA

OPASUJĄCA,

· WYPOSAŻYĆ W KLAMKĘ Z OBYDWU

STRON,

· SAMOZAMYKACZ,

· POJEDYNCZY ZAMEK Z WKŁADKĄ

DWUSTRONNĄ, ANTYPANICZNY,

· WKŁADKA SYSTEMOWA,

· SZKLENIE JEDNOKOMOROWE

BEZPIECZNE,
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RA,2,R ≥ 35 dB lub klasa akustyczna D2 – 35.
RA,2,R ≥ 35 dB lub klasa akustyczna D2 – 35.

UWAGA:

* rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałą częścią

graficzną projektu

* przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie

* okucia (zawiasy, klamki i inne) ze stali nierdzewnej satynowanej, np. Häfele

* parapety wewnętrzne z płyt MDF laminowane w kolorze białym

logo w formie graweru na

szkle + naklejka


