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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wymagana jest ocena 

techniczna budynku- §11 pkt. 2 ust. 4 

1. Zakres prac remontowych 

Projekt budowlany dotyczy aranżacji pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu 

emisyjnego Radia Zachód w Zielonej Górze. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres prac w pomieszczeniach parteru 

budynku: 

1. Zamurowanie otworu okiennego o wymiarach 125x130cm w wewnętrznej  ścianie działowej 

2. Wymiana istniejących drzwi PCV dwuskrzydłowych o wymiarach 120 x 205cm na drzwi 

dźwiękoszczelne o tych samych wymiarach 

3. Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych na drzwi dźwiękoszczelne szt. 4 o wymiarach 90x205cm 

wraz z pomniejszeniem otworów w ścianach celem dostosowania do projektowanej stolarki  

4. Wymiana istniejącej stolarki okiennej (okna obserwacyjne) w ścianach działowych wewnętrznych 

szt.2 na stolarkę dźwiękoszczelną  

5. Wymiana istniejącego okna o wym. 160x115cm na okno dźwiękoszczelne  

6. Wymiana okna wewnętrznego o wym. 130x205cm w ścianie zewnętrznej, na okno o wym. 

130x150cm. Różnica wysokości uzupełniona płytami G-K – szt. 2 

7. Usunięcie elementów dźwiękochłonnych ściennych i sufitowych w każdym pomieszczeniu, wraz z 

demontażem wszystkich zbędnych elementów wyposażenia 

8. Wykonanie nowych sufitów podwieszanych dźwiękochłonnych na różnych poziomach od poziomu 

posadzki.  

Pomieszczenia objęte projektem znajdują się na parterze budynku 

2. Charakterystyka istniejącego budynku  

Istniejący budynek jest parterowy dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, z całkowitym 

podpiwniczeniem.  

Wykonany został w konstrukcji tradycyjnej.  

Ściany nośne i osłonowe wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej.  

Stropy nad piwnicą- ceramiczne odcinkowe oraz płaskie Kleina na belkach stalowych. 

Nad parterem stropy drewniane belkowe z podciągami stalowymi. 

Więźba dachowa drewniana. 

W ramach oceny nie odkrywano fundamentów budynku. Brak jakichkolwiek spękań ścian świadczy  

o poprawnym jego posadowieniu 

Stan techniczny głównych elementów nośnych jest zadowalający, bez rys i spękań oraz nadmiernych ugięć. 

 

3. Wnioski końcowe 

Przewidywany zakres prac remontowych i aranżacyjnych nie wpłynie ujemnie na nośność głównych 

elementów nośnych budynku. 

Możliwe jest więc wykonanie tych prac bez konieczności wzmocnienia konstrukcji budynku. 

 

Opracował: 

mgr inż. Hieronim Pawłowski  

Rzeczoznawca Budowlany  

C.R.Rz.B. Nr 115/97 
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POZOSTWIENIE ZEWN.OKNA  O WYMIARACH 130x205 i

WYMIANA OKNA WEWN. O WYMIARACH 130x205 cm NA OKNO

MNIEJSZE O WYMIARACH 130X150 cm mocowane wewnątrz

otworu zlicowane ze ścianą. Nad oknem obudowa z GKF

( mocowana na kątownikach ) o wymiarach 130 x 55cm
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SCHEMAT PARTERU Z ZAZNACZONYM ZAKRESEM
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