ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

SYMBOL 01 02 03 0z1
OPIS OKNO ALUMINIOWE/STALOWE OKNO ALUMINIOWE/STALOWE OKNO ALUMINIOWE/STALOWE OKNO ALUMINIOWE/STALOWE
WIDOK x :
SKALA 1:50 1 7 TN
150 B | 225 Lg 160 - 130 f
hp=80 cm hp=80 cm hp=90 cm hp=80cm
wymiary otworu S 1500 2250 1150 1500
(mm) H 1300 1300 1600 1300
ILOSC 1 1 1 2
LOKALIZACJA OKNO OBSERWACYJNE POMIEDZY STUDIEM OKNO OBSERWACYJNE POMIEDZY STUDIEM OKNO OBSERWACYJNE W OKNO ZEWNETRZNE W
SPEAKERA DUZYM A STUDIEM SPEAKERA SPEAKERA DUZYM A REZYSERKA KORYTARZU REZYSERCE | DUZYM STUDIU
MALYM SPEAKERA
DZWIEKOIZOLACYJINOSC RA2 > 37 dB RA2 > 47 dB RA2 = 35 dB RA2 > 30 dB
, ] ) «  WYMIANA JEDNEGO Z DWOCH OKIEN
e POTROJNE OKNO WEWNETRZE PODWOJINE OKNO WEWNETRZE PODWOJINE OKNO WEWNETRZE W SCIANIE ZEWNETRZNEJ BUDYNKU
UWAGI ALUMINIOWE/STALOWE, KOLOR ALUMINIOWE/STALOWE, KOLOR ALUMINIOWE/STALOWE, KOLOR

BIALY RAL 9010, OSCIEZNICA
ALUMINIOWA OPASUJACA,
NIEUCHYLNE, STALE
SZKLENIE JEDNOKOMOROWE
BEZPIECZNE,

e WSKAZNIK SZYB

DZWIEKOCHLONNYCH: GAZ
ARGON,

e WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA UG [W/M2] = 1,1

Okno moze byc oknem systemowym lub
wykonanym np.: z potrojnej szyby
6mm/przestrzen/10mm/przestrzen/8mm.
Zaleca sie, zeby szyby zewnetrzne byty
zamontowane pod katem, aby unikng¢
réwnolegtych powierzchni. Okno powinno
by¢ nie otwieralne i powinno by¢ dobrze
uszczelnione.

BIALY RAL 9010, OSCIEZNICA
ALUMINIOWA OPASUJACA,
NIEUCHYLNE, STALE
SZKLENIE JEDNOKOMOROWE
BEZPIECZNE,

WSKAZNIK SZYB
DZWIEKOCHLONNYCH: GAZ
ARGON,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA UG [W/M2] = 1,1

BIALY RAL 9010, OSCIEZNICA
ALUMINIOWA OPASUJACA,
NIEUCHYLNE, STALE
SZKLENIE JEDNOKOMOROWE
BEZPIECZNE,

WSKAZNIK SZYB
DZWIEKOCHLONNYCH: GAZ
ARGON,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA .
CIEPLA UG [W/M2] = 1,1

- OKNA WEWN.PCV,

O WYMIARACH 130x205 cm NA OKNO
MNIEJSZE Z PROFILI
ALUMINIOWYCH/STALOWYCH O
WYMIARACH 130X150 cm MOCOWANE
WEWNATRZ OTWORU ZLICOWANE ZE
SCIANA NAD OKNEM OBUDOWA Z
GKF (MOCOWANA NA KATOWNIKACH
)O WYMIARACH 130 X 55¢cm

KOLOR BIALY RAL 9010, OSCIEZNICA
ALUMINIOWA UCHYLNO - ROZWIERNE
SZKLENIE JEDNOKOMOROWE
BEZPIECZNE,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA UG [W/M2] = 1,1

OKNO WYPOSAZYC W ROLETE
MATERIALOWA WEWN. Z LOGIEM
RADIA

UWAGA:

rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i pozostatg czescig

graficzng projektu

przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie
okucia (zawiasy, klamki i inne) ze stali nierdzewnej satynowanej, np. Héfele

*  parapety wewnetrzne z ptyt MDF laminowane w kolorze biatym

Obiekt:

Aranzacja pomieszczen wraz ze specyfikacjg sprzetu multimedialnego zespotu

Arkusz:

emisyjnego Radia Zachdd z siedzibg w Zielonej Gérze S2
Przedmiot: ) Uprawnienia: Skala:  1:50
ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ :
Specjalnosd Numer Podpis Data
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